
Datos del ventilador 19.03.2021
versión  FANselect V 1.01 (210318), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.21.03.18 | 68425 | (Usuario ZAFS58425)

tipo FN035-4EW.WD.A7
Número de artículo 162549 | Portfolio STD-WW

1

datos tecnicos
Motor ---
Alimentación de red - 1~ 230V 50Hz 
Intensidad nominal A 0.56
condensador (C400V) µF 5.0
temperatura ambiente, °C 60
Conformidad ErP < 125W
grille | influence pressure side | not measured

Datos del ventilador
Velocidad del ventilador (n) | max. (n
max) 

1/min - | 1278

Frecuencia (fDP) | (fmax) Hz 50 | 60
Peso kg 4.9

PF:PF_50; Ano:162549; STol:+-10 %
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Curva característica / Datos sonoros 19.03.2021
versión  FANselect V 1.01 (210318), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.21.03.18 | 68425 | (Usuario ZAFS58425)

FN035-4EW.WD.A7 Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation type A according to
ISO5801

162549 | Portfolio STD-WW Densidades de medida 1.16 [kg/m³]

1

Prestaciones psF

Datos sonoros  (Lw(A),5) acustica

1   FN035-4EW.WD.A7
f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  f [Hz] sum 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Lw(A),5 - - - - - - - - Lw(A),6 - - - - - - - -
Lw,5 - - - - - - - - Lw,6 - - - - - - - -
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Eficiencia / Potencia 19.03.2021
versión  FANselect V 1.01 (210318), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.21.03.18 | 68425 | (Usuario ZAFS58425)

FN035-4EW.WD.A7 Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction V in installation type A according to
ISO5801

162549 | Portfolio STD-WW Densidades de medida 1.16 [kg/m³]

1

Eficiencia ηF Eficiencia ηsF

Potencia P1
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Valores nominales 19.03.2021
versión  FANselect V 1.01 (210318), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.21.03.18 | 68425 | (Usuario ZAFS58425)

1

FN035-4EW.WD.A7
162549

1~ 230V 50Hz P1 0.13kW 
0.56A DI=0% 1070/MIN 5.0µF/400V 60°C 
1~ 230V 60Hz P1 0.16kW 
0.70A DI=0% 1080/MIN 5.0µF/400V 40°C 
IP44 EN60034-5 THCL155 

Plano 19.03.2021
versión  FANselect V 1.01 (210318), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.21.03.18 | 68425 | (Usuario ZAFS58425)

1

FN035-4EW.WD.A7
162549

diagrama de cableado 19.03.2021
versión  FANselect V 1.01 (210318), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.21.03.18 | 68425 | (Usuario ZAFS58425)

1

FN035-4EW.WD.A7
162549
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componentes del sistema 19.03.2021
versión  FANselect V 1.01 (210318), AMCA V 1.03 February, 2019 / 1.21.03.18 | 68425 | (Usuario ZAFS58425)

1

tipo FN035-4EW.WD.A7
Número de artículo 162549
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