SISTEMA DE DETECCION DE INUNDACIONES

DETECTOR DE INUNDACION
FLOE000010

El sistema de prevencion de inundaciones CAREL es
un dispositivo disefiado para detectar de forma rapida
y fiable fugas indeseadas de agua, para proteger
equipos o ambientes especiales (salas de informatica,
oficinas, laboratorios, instalaciones industriales, salas
de calderas, etc).

Las ventajas del dispositivo incluyen una facil oper-
acion, sin necesidad de configuracién ni manten-

. . imiento requerido, y una conexion simple.
Dimensiones (mm) Dos tipos diferentes de sondas se pueden utilizar, un

sensor de inundacién puntual o bien un sensor en

Detector
FLOE000010 L3 80 | forma de 25 metros de cinta, para abarcar toda una
| ! | zona de medicién.
~ ﬁ[ A su vez, una red de sensores conectados en paralelo
pueden ser creados con el fin de controlar un grupo
: Sensor de puntos al mismo tiempo con el mismo detector.
FLOS000000
Especifiaciones
5 * Alimentacion: 24 Vac (+10%) ~ 50/60 Hz
L * Madx potencia absorbida: 1.5 VA
— — Condiciones de operacion: -10T60 °C,95% HR no
a —_—1= " cond.
B 230 25000 *Salida relay alarma: 250 Vac 2 A
Sensor * Largo max del cable de sonda: 500 m, cable simple
FLOR000000 y doble mallado

. - * Seccion del cable de conexion: 1.5 mm2
ontajessei o

*Indice de proteccion: P40
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