N. de articulo
162029

1. Especificacion de producto

Datos técnicos
N.° de articulo

Tipo
Denominacion
Datos de mediciéon

Conexion eléctrica

Temperatura minima de
funcionamiento °C

Tipo de montaje de la caja de bornas

Tipo de proteccion

Clase de aislamiento térmico
Diagrama de conexiones
Placa de caracteristicas
Posicion de montaje
Proteccion del motor
Impregnacion

Calidad de los rodamientos
Material del rotor

Pintura del rotor

Material de las palas
Pintura del rodete

Tipo de rejilla

Otro

Pintura de la suspension del motor

Color de la suspension

Peso kg 35,90
Datos ErP Efficiency Nstata: 39.2 %
Efficiency: Nactual = 44.0 / Niarget = 40*
*ErP 2015
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The Rovyal League

162029
FN091-SDK.6N.V7P2
Axial fan with sickle blades

3~400V+10% D/Y 50Hz P4 1.85/1.05kW

3.80/ 1.90A Al=0% 840/ 630/min COSY 0,70 70°C
3~400V+10% D/Y 60Hz P¢ 2.40/1.15kW

4.40/ 2.10A Al=0% 870/ 580/min COSY 0,80 50°C
3~460V+10% D/Y 60Hz P, 2.80/1.45kW

4.60/ 2.20A Al=0% 950/ 660/min COSY 0,77 40°C

Terminal box K62
-40

Mounted on Stator

IP54

THCL155

1360-108XA

1x fixed

H/Vu/Vo

thermal contact

Moisture and hot climate protection
ball bearing with long-time lubrication
Aluminium

unpainted

Aluminium

unpainted

ring grille

All connecting elements in stainless
steel.

Motor suspension powder-coated
consistency class 2

RAL 9005 (jet black)
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2. Curva caracteristica
Rendimiento del aire

300+
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medido con embocadura alta y sin rejilla en instalacion de tipo A (ISO 5801)

www.ziehl-abegg.com Movement by Perfection | Bewegung durch Perfektion
ErstellsQQQXXXYYYdate

:

© ZIEHL-ABEGG SE TPL_PG_Datenblatt-V6-10 Release Date: 08.02.2013 Technical changes reserved

All rights reserved. Confidential and proprietary document, not to be disclosed or used except in accordance with applicable agreements. No disclosure to third parties, if not

expressively agreed by ZA SE.

4|9



N. de articulo
162029

3. Plano

The Rovyal League

F drderrichtung V
Airflow direction V
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Dimensiones en mm

El esquema adjunto es s6lo a efectos de dimensiones.
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The Royal League
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4. Diagrama de conexiones

1360-108XA

3~ motor, 2 speeds (A/Y switch over) with thermostatic switch (if built in).Without bridge
when using speed change-overswitch.

U1 brown

VA blue

Wi black

u2 red

V2 grey

w2 orange

B white

High speed/D-connection Low speed/Y-connection

ITIH

TBITBW2IU1IU2|V1|V2|W1

Al ol o]

TBITBW2JU1 U2 V1|V2|W1

L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 PE
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